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BEDIENINGSORGANEN LINKS STUUR (1/2)

56 789 10112

BEDIENINGSORGANEN LINKS STUUR (2/2)
De aanwezigheid van de hierna beschreven uitrusting IS AFHANKELIJK VAN DE UITVOERING VAN DE AUTO EN VAN HET LAND.

1 Zijrooster.
2 Ventilatierooster van zijruit.
3 Schakelaar voor:

- richtingaanwijzers,

— verlichting;

mistlichten voor;
— mistachterlicht.
4 Plaats voor bestuurdersairbag, claxon.

5 — Schakelaar voor de ruitenwissers en
-sproeiers voor en achter.

— Functiekeuzetoets van de boordcom-
puter en van het menu voor het perso-
naliseren van de instellingen van de
auto.

6 Instrumentenpaneel.
7 Centrale ventilatieroosters.
8 Schakelaar voor de alarmknipperlichten.

9 Bediening van het menu voor het perso-
naliseren van het instrumentenpaneel.

10 Schakelaar voor de elektrische portier-
vergrendeling.

11 inbouwplaats voor radio, navigatiesys-
teem, enz.

12— Display voor de tijd, de temperatuur,
de radio-informatie, het navigatiesys-
teem, enz.

— Waarschuwingslampje vergeten auto-
gordel bestuurder en bijriider en con-
trolelampje uitschakelen passagiers-
airbag

13 Plaats passagiersairbag.
14 Ventilatierooster van zijruit.
15 Zijrooster.

16 Dashboardkastje.

17 Hendel van de automatische parkeerrem
of van de handrem.

18 Opbergruimte/accessoireaansluiting of
aansteker/multimedia stekker.

19 Versnellingshendel.
20 RENAULT kaartlezer.

21Hoofdschakelaar van de
snelheidsregelaar/-begrenzer.

22 Bedieningspaneel van de airconditioning.

23 Knop voor het starten/stoppen van de
motor.

24 Hoogte- en diepteverstelling van het
stuurwiel.

25 Schakelaars voor de snelheidsregelaar-
begrenzer.

26 Knop voor het ontgrendelen van de mo-
torkap.

27 Schakelaars voor:
— verstellen van de koplampen;

— regelweerstand instrumentenverlich-
ting,

— inschakelen/uitschakelen van de trac-
tiecontrole.
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INSTRUMENTENPANEEL: controle- en waarschuwingslampjes (1/5)

De aanwezigheid en de werking van de lampjes ZIJN AFHANKELIJK VAN HET LAND EN HET UITRUSTINGSNIVEAU.

Afhankelijk van de auto, beschikt u over een
instrumentenpaneel met personalisering
van de weergave A of zonder personalise-
ring van de weergave B.

Het instrumentenpaneel met personalisering
is herkenbaar door de aanwezigheid van de
schakelaar 1 op het dashboard en de mar-
kering “TFT Display” op de ruit van het in-
strumentenpaneel.

INSTRUMENTENPANEEL.: controle- en waarschuwingslampjes (2/5)

Instrumentenpaneel A of B: het licht op bij
het aanzetten van het contact.

Het oplichten van sommige controlelampjes
gaat vergezeld van een boodschap.

Controlelampje @E=3: u moet meteen
voorzichtig naar een merkdealer rijden.
Als u dit voorschrift negeert, loopt u het
risico dat uw auto beschadigd wordt.

Contro|elampjes snel-
@ heidsregelaar en snel-
heidsbegrenzer

Raadpleeg de paragrafen “Snelheids-
regelaar” en “Snelheidsbegrenzer” in hoofd-
stuk 2.

Het waarschuwingslampje
A dwingt u, voor uw
- veiligheid, direct te stoppen
zonder het verkeer in gevaar
te brengen. Stop de motor en start deze
niet opnieuw. Roep de hulp in van een
merkdealer.

Als er geen visueel of geluids-
A signaal terug komt, geeft het
2 een storing van het instrumen-
tenpaneel weer. U moet direct
stoppen zonder het overige verkeer in
gevaar te brengen. Zorg dat de auto in-
derdaad goed gestopt is en neem con-
tact op met een merkdealer.

De aanwezigheid en de werking van de lampjes ZIJN AFHANKELIJK VAN HET LAND EN HET UITRUSTINGSNIVEAU.

29540

» J ol

» Controlelmpje markéringslicht
Controlelampje dimlicht
Controlelampje grootlicht
Controlelampje mistlichten

voor
Controlelampje mistachterlicht

Controlelampje automatisch
grootlicht

=)

. Raadpleeg de paragraaf “Verlichting en sig-

nalen” in hoofdstuk 1.

<::| Controlelampje richtingaanwij-
zers links

E> Controlelampje richtingaanwij-
zers rechts

Waarschuwingslampje luchtver-
ontreiniging

Dit gaat branden bij het aanzetten van het

contact, en dooft na het starten van de

motor.

— Als het continu brandt, moet u zo snel
mogelijk een merkdealer raadplegen;

— als het knippert, moet u vaart verminde-
ren tot het knipperen ophoudt. Raadpleeg
zo spoedig mogelijk een merkdealer.

Raadpleeg de paragraaf “Tips voor zuinig

rijden en minder luchtverontreiniging” in

hoofdstuk 2.

Waarschuwingslampje brand-
stofpeil
Dit gaat branden bij het aanzetten van het
contact, en dooft na enkele secondes. Als
het gaat branden tijdens het rijden met een
geluidssignaal: ga zo snel mogelijk tanken.
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INSTRUMENTENPANEEL: controle- en waarschuwingslampjes (3/5)

De aanwezigheid en de werking van de lampjes ZIJN AFHANKELIJK VAN HET LAND EN HET UITRUSTINGSNIVEAU.

(@) Waarschuwingslampje hand-
rem of automatische parkeer-

rem vastgezet

Raadpleeg paragraaf “Handrem” of

“Automatische parkeerrem” in hoofdstuk 2.

A Waarschuwingslampje vergeten

‘- autogordel van de bestuurder
en, afhankelijk van de auto, van de voor-
passagier.
Het licht op het instrumentenpaneel op bij
het aanzetten van het contact en daarna,
als de gordel van de bestuurder of passa-
gier voorin (als de stoel bezet is) niet vast-
gemaakt is en de auto ongeveer 20 km/uur
bereikt, knippert het en een geluidssignaal
klinkt gedurende ongeveer 120 secondes.
N.B.: een voorwerp op de zitting van de pas-
sagiersstoel kan het waarschuwingslampje
inschakelen.

Controlelampje voorverwar-
ming (dieselmotor)
Met contact aan licht het op. Het geeft aan
dat voorverwarmingsstiften werken. Het
dooft als de voorverwarming klaar is. De
motor kan starten.

INSTRUMENTENPANEEL.: controle- en waarschuwingslampjes (4/5)

Waarschuwing achtergordel niet vastge-
maakt (afhankelijk van de auto)

Het controlelampje ‘\"-‘,: licht op met, af-
hankelijk van de auto, een boodschap die op
het instrumentenpaneel aangeeft hoeveel
autogordels zijn vastgemaakt gedurende
ongeveer 30 seconden bij het starten van
de auto, het openen van een portier of het
vastmaken/losmaken van een autogordel
achter. Controleer of de passagiers achter
goed vastgemaakt zijn en het aantal vastge-
maakte gordels overeenkomt met het aantal
bezette plaatsen op de achterstoelen.

( Waarschuwingslampje antiblok-
keersysteem

Dit gaat branden als u het contact aan zet,
daarna dooft het na ongeveer drie secon-
des. Als het niet dooft na het aanzetten
van het contact of als het oplicht tijdens het
rijden, wijst dit op een storing in het anti-
blokkeersysteem van de wielen. Er kan dan
met de auto worden geremd als bij een auto
zonder ABS.

Raadpleeg snel een merkdealer.

[ J28 Waarschuwingslampje airbag

(] Het licht op bij het starten van de
motor en dooft na ongeveer drie secondes.
Als het niet oplicht bij het aanzetten van het
contact of als blijft branden, wijst dit op een
storing in het systeem.
Raadpleeg zo spoedig mogelijk een merk-
dealer.

i Controlelampje van de hulp- en
i2all correctiesystemen tijdens het
rijden
Raadpleeg de paragraaf “Hulpen correctie-
systemen tijdens het rijden” in hoofdstuk 2.

@l’ Passagiersairbag OFF
2 Raadpleeg de paragraaf
“Kinderveiligheid: uitschakelen/inschakelen
van de passagiersairbag voorin” in hoofd-
stuk 1.

[ I Passagiersairbag ON

@8 Raadpleeg de paragraaf
“Kinderveiligheid: uitschakelen/inschakelen
van de passagiersairbag voorin” in hoofd-
stuk 1.

De aanwezigheid en de werking van de lampjes ZIJN AFHANKELIJK VAN HET LAND EN HET UITRUSTINGSNIVEAU.

Controlelampjes van de kwali-
teit van de buitenlucht

Raadpleeg de paragraaf
“Thermostatische airconditioning”.
in hoofdstuk 3.

Controlelampje van het hulp-
systeem voor het wegrijden op
een helling

Raadpleeg de paragraaf “Hulp- en correctie-
systemen tijdens het rijden” in hoofdstuk 2).

Waarschuwingslampje

Dit gaat branden als u het contact
aanzet, daarna dooft het na ongeveer drie
seconden. Het kan tegelijk gaan branden
met andere waarschuwingslampjes en/of
boodschappen op het instrumentenpaneel.
U moet meteen voorzichtig naar een merk-
dealer rijden. Als u dit voorschrift negeert,
loopt u het risico dat uw auto beschadigd
wordt.

29535

Waarschuwingslampje stop on-
middellijk

Bij auto’s die niet uitgerust zijn met de
schakelaar 1, licht het op bij het aanzet-
ten van het contact, daarna dooft het na
ongeveer drie seconden. Het gaat tegelijk
met andere waarschuwingslampjes en/of
boodschap(pen) branden en gaat vergezeld
van een geluidssignaal.

Het dwingt u, voor uw veiligheid, direct
te stoppen zonder het verkeer in gevaar
te brengen. Stop de motor en start deze
niet opnieuw.

Roep de hulp in van een merkdealer.
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INSTRUMENTENPANEEL: controle- en waarschuwingslampjes (5/5)

De aanwezigheid en de werking van de lampjes ZIJN AFHANKELIJK VAN HET LAND EN HET UITRUSTINGSNIVEAU.

De volgende controlelampjes lichten op
met het controlelampje GileD.

Waarschuwingslampje storing

remsysteem

Als het tijdens het remmen gaat branden
met het waarschuwingslampje &ikel&® en
er een geluidssignaal klinkt, dan wijst het op
een daling van de hoeveelheid remvloeistof
of een storing aan het remsysteem. Stop en
roep de hulp in van een merkdealer.

Waarschuwingslampje laad-
- +
B stroom

Dit gaat branden als u het contact aanzet
en dooft na ongeveer drie seconden. Als
het gaat branden met het controlelampje
en een geluidssignaal is er een sto-
ring in de elektrische installatie.

SPIEGELS

Buitenspiegels
Verstellen

Selecteer de spiegel met behulp van de
schakelaar 3, en verstel hem daarna met de
knop 1 in de gewenste stand.

Verwarmde buitenspiegels

Het ontdooien gebeurt tegelijk met het ver-
warmen van de achterruit (raadpleeg de pa-
ragrafen “handbediende airconditioning” en
“thermostatische airconditioning” in hoofd-
stuk 3).

Waarschuwingslampje oliedruk

Dit gaat branden als u het contact
aanzet en dooft na ongeveer drie seconden.
Als het tijdens het rijden gaat branden met

het waarschuwingslampje &1iels en er een
geluidssignaal klinkt, moet u direct stoppen
en het contact afzetten. Controleer het olie-
peil (raadpleeg de paragraaf “Motoroliepeil”
in hoofdstuk 4). Als het peil normaal is, is er
een andere oorzaak: roep de hulp in van een
merkdealer.

F Waarschuwingslampje koel-
B8l vioeistoftemperatuur

Dit gaat branden als u het contact aan zet
en dooft na het starten van de motor. Als het
tijdens het rijden gaat branden met het waar-

schuwingslampje en er een geluids-
signaal klinkt, moet u direct stoppen en het
contact afzetten.

Controleer het waterpeil (raadpleeg de pa-
ragraaf “Peilen” in hoofdstuk 4). Als het peil
normaal is, is er een andere oorzaak: roep
de hulp in van een merkdealer.

Inklapbare buitenspiegels

De spiegels klappen automatisch in bij het
vergrendelen van de auto (schakelaar 2 in
stand D). In dit geval klappen zij uit bij het
weer aanzetten van het contact.

U kunt altijd het inklappen (schakelaar 2 in
stand E) of het uitklappen (schakelaar 2 in
stand C) van de spiegel regelen.

De automatische werking is dan uitgescha-
keld. Om deze weer in te schakelen, zet u de
schakelaar 2 op D.

De buitenspiegel aan de kant

A van de bestuurder kan in twee

2 delen uitgevoerd zijn. In deel B
ziet u wat u met een normale
spiegel ziet. In deel A heeft u een beter
zicht op de zijkant achter.

Voorwerpen in de zone A lijken verder
weg dan zij in werkelijkheid zijn.

/ Controlelampje waarschuwing
[ bij verlaten van rijstrook
Raadpleeg de paragraaf “Waarschuwing bij
verlaten van rijstrook” in hoofdstuk 2.

@ Waarschuwingslampje motor

op stand-by

Raadpleeg de paragraaf “Stop and Start-
functie” in hoofdstuk 2.

- Waarschuwingslampje motor
kan niet op stand-by worden
gezet

Raadpleeg de paragraaf “Stop and Start-
functie” in hoofdstuk 2.

)f'} Waarschuwingslampje voor
kans op gladheid

Raadpleeg de paragraaf “Tijd en buitentem-
peratuur” in hoofdstuk 1.

=)
=
2
N

Binnenspiegel
De binnenspiegel is verstelbaar.

Spiegel met knopje 4

Om te voorkomen dat u in het donker ver-
blind wordt door achter u rijdende voertui-
gen, kan het spiegelglas in de nachtstand
gekanteld worden met het knopje 4 achter
de spiegel.

Spiegel zonder knopje 4

De spiegel wordt bij duisternis automatisch
donkerder onder invioed van de verlichting
van achter u rijdende voertuigen.
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CLAXON EN LICHTSIGNALEN

Claxon

Druk op de zijkanten van het stuurwielkus-
sen A.

Lichtsignaal

Trek voor een lichtsignaal de schakelaar 1
naar u toe.

VERLICHTING EN SIGNALEN (1/5)

Markeringslichteh

Draai de ring 3 tot het symbool bij
het merkteken 2 staat. Dit controlelampje op
het instrumentenpaneel licht op.

Wanneer u links rijdt met een auto met
de bestuurdersstoel aan de linkerkant
(of andersom), bent u verplicht om voor
de duur van uw verblijf de lichten te laten
afstellen door een merkdealer.

Richtingaanwijzers
U verplaatst de schakelaar 7 evenwijdig aan

het stuurwiel en in de richting waarin u dit

gaat draaien.

Werking van de sneltoets

Tijdens het rijden wordt het stuur mogelijk
slechts weinig gedraaid, waardoor de scha-
kelaar niet vanzelf terugkomt in de rust-
stand.

Beweeg in dat geval de hendel kort naar de
tussenstand 1 en laat deze daarna los: de
hendel komt terug in de beginstand en de
richtingaanwijzer knippert drie keer.

26972

Dimlicht
Handbediend

Draai de ring 3 tot het symbool bij het merk-
teken 2 staat. Dit controlelampje op het in-
strumentenpaneel licht op.

Automatische werking
(afhankelijk van auto)

Draai de ring 3 tot het symbool AUTO bij
het merkteken 2 staat: draaiende motor, de
dimlichten schakelen automatisch in en uit,
naargelang de helderheid buiten, zonder dat
u de schakelaar 1 hoeft te bedienen.

§

A Alarmknipperlichten
Druk op de schakelaar 2. Deze
schakelaar schakelt gelijktijdig de vier knip-
perlichten en de zijknipperlichten in. Gebruik
deze alleen als gevaar dreigt om andere
weggebruikers te waarschuwen dat u ge-
dwongen bent te stoppen op een abnormale
plaats of zelfs waar dit verboden is, of bij bij-
zondere rij- of verkeersomstandigheden.

Afhankelijk van de uitvoering van de auto,
kunnen tijdens krachtig remmen de knip-
perlichten automatisch inschakelen. U kunt
deze uitschakelen door op de schakelaar 2
te drukken.

Grootlicht

Met dimlichten aan, trekt u de licht-
schakelaar 7 naar u toe. Dit controlelampje
op het instrumentenpaneel licht op.

Om het grootlicht uit en het dimlicht weer in
te schakelen, trekt u de lichtschakelaar 1 op-
nieuw naar u toe.

Controleer, voordat u in het
A donker wegrijdt, de werking
s van de elektrische installatie
en, afhankelijk van de auto,
stel indien nodig de stand van de kop-
lampen af op de belasting van de auto.
Zorg ervoor dat de lichten niet bedekt
zijn (vuil, modder, sneeuw, vervoer van
voorwerpen, enz.).
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VERLICHTING EN SIGNALEN (5/5)

26972

Mistlichten voor

Draai de middelste ring 5§ van
de schakelaar 1 zo dat het symbool bij het
merkteken 4 staat en laat dan los.

De werking is afhankelijk van de gevoerde
verlichting; het controlelampje op het instru-
mentenpaneel gaat branden.

Mistachterlicht

Draai de middelste ring § van de
schakelaar zo dat het symbool bij het merk-
teken 4 staat en laat dan los.

De werking is afhankelijk van de gevoerde
verlichting; het controlelampje op het instru-
mentenpaneel gaat branden.

Zodra de weersomstandigheden dit toelaten
moet u het mistachterlicht uitschakelen om
de achter u rijdende weggebruikers niet te
hinderen.

RUITENWISSER, RUITENSPROEIER VOOR (1/2)

Auto voorzien van ruitenwisser
voor met interval

A it

B wissen met intervallen
De wissers vegen met tussenpozen
van enkele secondes. De duur van het
interval is te regelen door de ring 2 te
verdraaien;

De standen B en C zijn toegankelijk met
contact aan. De stand D is uitsluitend
toegankelijk bij draaiende motor.

28590

C langzaam continu wissen
D snel continu wissen

Bijzonderheid

Tijdens het rijden gaat de wisser langza-
mer werken als de auto stopt. Van snel con-
tinu wissen naar langzaam continu wissen.
Zodra de auto weer gaat rijden, beginnen
de wissers weer met de oorspronkelijk inge-
stelde snelheid te werken.

Als u de schakelaar 7 in een andere stand
zet, schakelt u hiermee bovengenoemd au-
tomatisme uit.

Lichten uit

Draai de ring 5 opnieuw om het merkteken 4
tegenover het symbool van het mistlicht te
plaatsen dat u wilt uitschakelen. Het bijbe-
horende controlelampje op het instrumen-
tenpaneel dooft.

Bij het uitschakelen van de verlichting, gaan
ook de mistlichten voor en achter uit.

Bij mist, sneeuw of bij het vervoer van
voorwerpen die voorbij de voorkant van
het dak uitsteken, werkt de automati-
sche verlichting niet altijd.

Het inschakelen van de mistlichten blijft
onder controle van de bestuurder: de
controlelampjes op het instrumentenpa-
neel informeren u over het inschakelen
(controlelampje brandt) of uitschakelen
(controlelampje uit).

Auto voorzien van ruitenwisser
voor met regensensor

A it

B automatisch wissen
In deze stand signaleert het systeem
water op de voorruit en schakelt het
wissen in met een aangepaste wis-
snelheid. De inschakeldrempel van het
wissen en de duur van het interval is
te regelen door de ring 2 te verdraaien:

-~ E: minimumgevoeligheid

- F:. maximumgevoeligheid

N.B.: bij mist of sneeuwval, werkt de rui-

tenwisser niet altijd automatisch en blijft

deze onder controle van de bestuurder.
C langzaam continu wissen

D snel continu wissen

De stand C is toegankelijk met contact
aan. De standen B en D zijn uitsluitend
toegankelijk bij draaiende motor.
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RUITENWISSER, RUITENSPROEIER VOOR (2/2)

©
]
0
-]
&

Rﬁiténsproeier

Contact aan: trek de schakelaar 7 naar u
toe en laat deze weer los.

Door een korte actie komt de ruitensproeier
in werking en maakt de ruitenwisser één
wisbeweging.

Door een lange actie komt de ruitensproeier
in werking en maakt de ruitenwisser drie
wisbewegingen, en na enkele secondes nog
een vierde.

B
|

Koplampsproeiers

Koplampen branden

De koplampsproeiers, als de auto hiermee
is uitgerust, komen tegelijk met de ruiten-
sproeiers in werking als u de schakelaar 1
ongeveer 1 seconde naar u toe getrokken
houdt.

N.B.: als het minimumpeil van de ruiten-
sproeiervioeistof nadert, kan het circuit van
de koplampsproeier lucht aanzuigen.

Vul ruitensproeiervioeistof bij en schakel het
systeem in, bij draaiende motor, om het
weer te vullen.

onder de motorkap, of de scha-
kelaar van de ruitenwisser in
stand A (uit) staat.

Risico van verwonding.

A Controleer bij werkzaamheden
1
o

Probeer niet de ruitenwisserbladen
omhoog te zetten. Zij kunnen niet los van
de voorruit omhoog blijven staan. Voor
het vervangen van de bladen, raadpleeg
de paragraaf “Ruitenwisserbladen” in
hoofdstuk 5.

Maak bovendien bij sneeuwval of als
het vriest, de voorruit (inclusief de cen-
trale zone achter de binnenspiegel) en
de achterruit vrij voordat u de ruitenwis-
sers inschakelt (risico van oververhitting
van de motor).

Voordat u iets aan de voorruit
doet (wassen van de auto, ont-
dooien, reinigen van de voor-

A
®
uit, e |Z.) oet u de schake-

laar 7 in stand A (uit) zetten.

Risico van verwonding en/of beschadi-
gingen.

RUITENWISSER, RUITENSPROEIER ACHTER

Achterruitwisser

Draai, als het contact aan staat,
de ring A van de schakelaar 7 tot het sym-
bool tegenover het merkteken 2 staat en laat
hem los.
Om de werking te stoppen, laat u opnieuw
de ring A draaien.

De frequentie van het wissen varieert naar-
gelang de rijsnelheid van de auto.

Inschakelen/uitschakelen van de achter-
ruitwisser (afhankelijk van de auto)

Als uw auto uitgerust is met een menu voor
het personaliseren van de instellingen van
de auto, wordt het wissen van de achterruit
ingeschakeld bij het inschakelen van de ach-
teruitversnelling (als de ruitenwisser van de
voorruit werken). U kunt ervoor kiezen om
de functie in of uit te schakelen. Raadpleeg
hiervoor paragraaf “Menu voor het persona-
liseren van de instellingen van de auto” in
hoofdstuk 1, functie “Wisser achter bij ach-
teruit rijden”

functie ingeschakeld
functie uitgeschakeld.

Ruitenwissers/
@ ruitensproeiers achter

Contact aan, duw tegen de schakelaar.

A

Voordat u iets aan de voorruit doet (wassen van de auto, ontdooien, reinigen van
de voorruit, enz.) moet u de schakelaar 1 in stand A (uit) zetten.

Risico van verwonding en/of beschadigingen.

Let op de staat van de ruitenwisserbla-
den. Hun levensduur hangt van u af:

— zij moeten schoon blijven: reinig de
bladen, de voorruit en de achterruit
regelmatig met water met zeep;

— gebruik ze niet als de voorruit of ach-
terruit droog zijn;

~ maak ze los van de voorruit of achter-
ruit als ze lang niet gebruikt zijn.

Vervang ze in elk geval, zodra hun wer-
king afneemt, ongeveer eens per jaar.

Voordat u de ruitenwisser achter ge-
bruikt moet u controleren of niets de be-
weging van de wisser hindert.

Gebruik de ruitenwisserarm niet om de
achterklep te openen of te sluiten.
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THERMOSTATISCHE AIRCONDITIONING (1/5)

®
@

Bedieningsknoppen

1 en 6 Luchttemperatuur.

2, 3en 4 Automatische programma’s.
5 Verdeling van de lucht in het interieur.
7 Uitschakelen van het systeem.

8 Airconditioning.

9 Ontdooien/verwarmen van de achterruit
en, afhankelijk van de auto, van de spie-
gels.

10 Functie “helder zicht”.
11 Luchtkringloop.

12 Ventilateursnelheid
13 Display.

THERMOSTATISCHE AIRCONDITIONING (2/5)

Wijzigen van de
ventilateursnelheid

Normaal zorgt het systeem automatisch
voor de juiste ventilateursnelheid om de
ingestelde temperatuur te bereiken en te
handhaven.

U kan altijd de ventilatiesnelheid verhogen of
verlagen door te drukken op de toetsen 72.

In dit geval, staat de ventilatiesnelheid, die
niet langer automatische wordt geregeld,
weergegeven in de zone A van het dis-
play 713.

Regeling van de temperatuur

Gebruik een van de toetsen 1 of 6 voor
het verhogen of verlagen van de tempera-
tuur aan de linker- 1 of rechterkant 6. Door
langer dan 2 seconden te drukken op de
toets 3 wordt de temperatuur voor de passa-
gier gelijk aan die van de bestuurder.

Bijzonderheid: ingesteld op de uiterste
waarden zorgt het systeem voor een maxi-
male productie van warme of koude lucht
(weergave “LO” en “HI" op het display 13).

Automatische werking

De automatische airconditioning garan-
deert (met uitzondering van extreme geval-
len) een temperatuurcomfort in het interi-
eur en het helder houden van de ruiten, bij
een zo optimaal mogelijk brandstofverbruik.
Het systeem werkt op de ventilatiesnelheid,
de luchtverdeling, de luchtkringloop, het in-
schakelen of uitschakelen van de aircondi-
tioning en de luchttemperatuur. Hierbij kunt
u kiezen uit drie programma’s:

AUTO: optimaal bereiken van de gewenste
temperatuur afhankelik van de omstandig-
heden buiten de auto. Druk op de toets 3.

SOFT: dempt het bereiken van de gewenste
temperatuur. De gewenste temperatuur
wordt rustiger en stiller vastgehouden. Druk
op de toets 2.

FAST: versterkt de werking van het systeem
om de gewenste temperatuur snel te berei-
ken. Gebruik dit programma als er passa-
giers achterin zitten. Druk op de toets 4.

Functie “helder zicht”

Druk op de toets 10, het ingebouwde contro-
lelampje brandt.

Met deze functie worden de voorruit, de zij-
ruiten voor, de achterruit en de buitenspie-
gels snel ontwasemd (afhankelijk van de
auto). Hierdoor worden automatisch de air-
conditioning en de achterruitverwarming in-
geschakeld.

Druk op de toets 9 om de werking van de
achterruitverwarming te stoppen, het inge-
bouwde controlelampje dooft.

U kunt de ventilatiesnelheid wijzigen: druk
op de toets 72.

Om deze functie te verlaten, drukt u:
-~ opnieuw op de toets 10,
- op een van de toetsen 2, 3 of 4.

Sommige toetsen hebben een inge-
bouwd controlelampje dat de staat van
de functie aangeeft.
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THERMOSTATISCHE AIRCONDITIONING (3/5)

In- en uitschakelen van de
airconditioning

Normaal schakelt het systeem automatisch
de airconditioning in of uit, afhankelijk van
de weersomstandigheden.

Druk op de toets 8 om de airconditioning
te stoppen, het ingebouwde controlelampje
licht op en “AC OFF” verschijnt op het dis-
play 13.

Het display geeft aan welke temperatuur
is ingesteld.

Als na het starten van de auto de aan-
gegeven temperatuur wordt verhoogd of
verlaagd, heeft dit geen inviced op de
snelheid waarmee de gewenste tempe-
ratuur wordt bereikt. Het systeem zorgt
altijd voor het optimaal verhogen of ver-
lagen van de temperatuur (de ventilatie
start niet direct met de maximale snel-
heid: deze wordt geleidelijk hoger), dat
kan van enkele secondes tot een paar
minuten duren.

Onder normale omstandigheden, tenzij
dit als hinderlijk wordt ondervonden,
moeten de roosters in het dashboard
open blijven.

wordt geregeld, op het display 13.

AUTO, SOFT of FAST.

Gebruik bij voorkeur de automatische werking door het kiezen van een van de auto-
matische programma’s AUTO, SOFT of FAST.

In de automatische werkstand (controlelampje van de toets 3 licht op), worden alle functies
van de airconditioning gecontroleerd door het systeem.

U kunt de keuze van het systeem altijd wijzigen, in dat geval dooft het controlelampje van
de toets 3 en verschijnt de gewijzigde functie, die niet langer automatisch door het systeem

Om terug te gaan naar de automatische werking, drukt u op een van de programma’s

THERMOSTATISCHE AIRCONDITIONING (4/5)

@
28806

Achterruitverwarming

Druk op de toets 9, het ingebouwde con-
trolelampje brandt. De achterruit wordt snel
ontwasemd en de buitenspiegels worden
verwarmd (afhankelijk van de uitvoering).

Om deze functie uit te schakelen, drukt u
opnieuw op de toets 9. De verwarming scha-
kelt na enige tijd automatisch uit.

Wijzigen van de verdeling van
de lucht in het interieur

Er zijn vijff mogelijke luchtverdelingen. Druk
op de toets 5 om ze te zien. De pijlen in de
zone B van het display 73 combineren zich
om u te informeren over de gekozen verde-
ling:

De lucht wordt naar de ontwase-
mingsroosters onder de voorruit
en bij de voorportieren gevoerd.

A j De lucht wordt naar de ontwase-
\a mingsroosters onder de voorruit, in
het dashboard en de voorportieren en naar
de voetenruimtes gevoerd.

b8l De lucht wordt voornamelijk naar

Wl de voetenruimtes gevoerd.
@¥4 De lucht wordt naar alle ventilatie-
7 roosters in het dashboard en de

voetenruimtes gevoerd.

> De lucht wordt naar de ventilatie-
i roosters in het dashboard ge-
voerd.

In dit geval verschijnt de luchtverdeling in het
interieur, die niet langer automatisch door
het systeem wordt geregeld, op het display.
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THERMOSTATISCHE AIRCONDITIONING (5/5)

Luchtkringloop

Deze functie wordt automatisch geregeld
(de inschakeling wordt bevestigd door het
controlelampje 74 op het display 13), maar
u kunt ze ook handmatig inschakelen.

N.B.

— in de kringloopstand wordt de lucht aan-
gevoerd vanuit de auto en zonder bijmen-
ging van buitenlucht teruggevoerd in het
interieur van de auto.

— de lucht circuleert in de auto zonder bij-
menging van buitenlucht (als het buiten
stinkt);

— voor het snel verlagen van de tempera-
tuur in het interieur.

Automatische werking

Het systeem bepaalt of er wel of geen lucht-
kringloop wordt toegepast afhankelijk van de
kwaliteit van de buitenlucht.

De keuze wordt bevestigd door het oplich-
ten van één van de volgende controlelamp-
jes (van de gezondste lucht tot de minst ge-
zonde lucht) :

®
33308

Handbediening

Door een druk op de toets 77 wordt de lucht-
kringloop ingeschakeld. Het ingebouwde
controlelampje gaat dan branden en het
controlelampje 14 gaat uit.

Bij langdurig gebruik van deze stand kunnen
de ruiten aan de binnenkant beslaan of weer
aanvriezen. Ook zal het in de auto, door
gebrek aan frisse lucht, kunnen gaan stin-
ken.

Druk daarom weer op de toets 17 om de au-
tomatische werkstand te herstellen zodra de
omstandigheden dat toelaten.

SNELHEIDSREGELAAR/-BEGRENZER: begrenzerfunctie (1/3)

De snelheidsbegrenzer is een functie die u
helpt om een door u gekozen maximum-
snelheid niet te overschrijden.

Bedieningsknoppen

1 Inschakelen, in het geheugen opslaan en
verhogen van de ingestelde maximum-
snelheid (+).

2 Verlagen van de maximumsnelheid (-).

3 Uitschakelen van de functie (de inge-
stelde maximumsnelheid blijft in het ge-
heugen) (O).

4 Inschakelen met oproepen van de maxi-
mumsnelheid (R).

5 Hoofdschakelaar Aan/Uit.

Uitschakelen van het systeem

Druk op de toets 7 om het systeem uit te
schakelen, in dit geval verschijnt “OFF” op
het display 73. Om het in te schakelen drukt
u op een van de schakelaars 2, 3 of 4.

Het ontwasemen/ontdooien heeft altijd
voorrang boven de luchtkringloop.

Inschakelen
Druk op de schakelaar 5 aan kant (%“)9 . Het

controlelampje ééf licht oranje op en de
boodschap “Begrenzer” verschijnt op het in-
strumentenpaneel A met streepjes om aan
te geven dat de snelheidsbegrenzer is inge-
schakeld en wacht op het opslaan van een
maximumsnelheid.

Om de huidige snelheid op te slaan, drukt u
op de schakelaar 1 (+): de ingestelde maxi-
mumsnelheid vervangt de streepjes en, af-
hankelijk van de auto, wordt het inschakelen
van de begrenzer bevestigd door het oranje
oplichten van de zone van de boodschap.
De minimum te registreren snelheid is 30
km/u.
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